Ortsfeste,
mechanische
Uberladebriicke

Die ortsfeste Uberladebriicke Typ PPF ist fir AuRen- und Innenrampen
mit Stahlauflager geeignet und kommt zum Einsatz, wenn kleine und mittlere Héhenun-
terschiede zwischen Rampenkante und Fahrzeugladeflache tGberbriickt
werden sollen.

Die Uberladebriicke ist mit einem Stahlscharnier am Rampenkopf
Typ PPF befestigt und wird beim Ladevorgang mit einem Bedienhebel auf die
Ladeflache heruntergelassen. Die Druckfedern kompensieren das
Brickengewicht, so dass die PPF problemlos von nur einer Person
bedient werden kann. StandardméBig ist die Uberladebriicke bei einer
Nennbreite und einer Nennlange von 2.000 mm mit zwei Hebeln
ausgestattet, um die Bedienung von zwei Personen zu ermaglichen.

Bei Nichtgebrauch steht die Briicke senkrecht an der Rampenkante und
wird durch eine selbsttatige Fallsicherung in dieser Position fixiert. Alle
Stahlteile der ortsfesten Uberladebriicke sind feuerverzinkt lieferbar.

NL NW A B
1.250 1.500, 1,750, 2.000 175 245
1.500 1.500, 1,750, 2.000 225 295
1.750 1.500, 1,750, 2.000 265 340
2.000 1.500, 1.750, 2.000 310 390
Alle Malle in mm, Tragkraft flr alle Grofen 60 kN,

ML = Mennlange, NW = Nennbreite, A = Obere Uberbriickung, B = Untere Uberbriickung.




